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AQUA•STEP
PRODUCTOS SPC PARA PISOS Y PAREDES.

EN  Aqua Click Tiles

Stone Polymer Composite, or SPC for short, is a 
durable and stable board with excellent properties. 
SPC is a combination of limestone and PVC, in the 
case of Aqua Click Tiles, covered with a vinyl surface. 
The benefits include its waterproof properties, 
the fact that the board hardly ‘works’ and its many 
applications for floors and walls.

ES  Losetas Aqua Click

El compuesto de polímero de piedra, o abreviado 
SPC, es una tabla duradera y estable con excelentes 
propiedades. SPC es una combinación de piedra 
caliza y PVC y en el caso de Aqua Click Tiles, 
recubierta con una superficie de vinilo. Algunas de 
las ventajas son la resistencia al agua, el hecho de 
que la placa no se altera y las muchas aplicaciones 
para pisos y paredes.

Fácil de renovar

Debido a su espesor mínimo, las losetas Aqua Click 
son ideales para renovaciones, ya que en muchos 
casos pueden ser colocados sobre el suelo o sobre 
la pared existente. Por supuesto también pueden 
ser usados en nuevas construcciones. Con la 
conexión de clic, son fáciles de colocar flotando en 
el suelo o, como es el caso de las paredes, de pegar 
al sustrato. Son completamente impermeables y 
se pueden utilizar en cualquier lugar de tu casa, 
incluido el cuarto de baño y la cocina.

Easy renovation 

Thanks to its low thickness, Aqua Click tiles are 
ideal for renovations as they can often be laid over 
the existing floor or wall. On the other hand, they are 
ideal for new-build too. The click connection means 
they can easily be laid floating on the floor or glued 
to the substrate, similar to installation on walls. 
They are completely waterproof so they can be used 
anywhere in the home, including bathrooms and 
kitchens. 



EN  The many advantages of Aqua Click Tiles 
for your wall or floor

 ✔ 100% waterproof
 ✔ Impact and scratch resistant
 ✔ Low thickness: ideal for renovations
 ✔ Quick and clean installation: 
cut with a Stanley knife and break 
like plasterboard

 ✔ Floating or glued installation often over the 
existing floor or wall

SPC is an environmentally friendly and 100% 
recyclable product. The production of SPC is a 
process without waste and without formaldehyde 
emissions.

ES  Las numerosas ventajas de las losetas Aqua 
Click para tu pared y piso

 ✔ 100% resistente al agua
 ✔ Resistente a impactos y arañazos
 ✔ Espesor mínimo: ideal para renovaciones
 ✔ Instalación rápida y limpia: se corta con un 
cúter y se rompe como paneles de yeso

 ✔ Se puede colocar flotante o pegado, usualmente 
sobre el piso o la pared existente

SPC es un producto respetuoso con el medio 
ambiente y 100% reciclable. La producción de SPC 
es un proceso sin residuos y libre de formaldehído.
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Perfi les de PVC:
blanco • gris • negro • aluminio (color)

EN  Installation and fi nishing

Aqua-Step tiles can be applied to any surface that 
is fl at, dry, pressure-resistant and free of dust
and dirt. 

To achieve a sound-absorbing stable foundation in 
case of fl oating installation on the fl oor, the 1.5mm 
thick Secura LVT Click underlayment must be laid 
(minimum compressive strength of 400kPa). Gluing 
the fl oor is recommended in a humid environment. 

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket or 
a tube for gluing SPC products to the fl oor or wall. 
For good adhesion, the substrate and the back of 
the sheets must be degreased fi rst.

ES  Instalación y acabado

Las losetas Aqua-Step se pueden aplicar sobre 
cualquier superfi cie plana, seca, resistente a la 
presión y libre de polvo y suciedad.

 Para obtener una superfi cie estable que absorba el 
sonido cuando se coloca fl otante, se debe primero 
colocar la capa de subsuelo Secura LVT Click de 
1,5 mm de espesor (resistencia a la compresión 
de al menos 400 kPa). En un ambiente húmedo se 
recomienda pegar el piso.

Para pegar los productos SPC al suelo o a la pared, 
se utiliza adhesivo polimérico híbrido, disponible en 
un cubo o en un tubo. Para garantizar una buena 
adherencia, primero se desengrasan el sustrato y 
la parte posterior de las placas.

Finishing and maintenance

Moisture-proof silicone, plastic profi les and skirting 
boards can be used for fi nishing. The tiles are easy 
to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping 
with a moist cloth.

For more tips and complete instructions go to 
www.aquastep.com

or watch the video: 

Acabado y mantenimiento

Para el acabado se puede utilizar silicona resistente 
a la humedad, perfi les auxiliares de plástico y 
rodapiés. Las losetas son fáciles de limpiar con un 
limpiador de polvo, con una aspiradora o limpiando 
la humedad con un paño.

Para más consejos e instrucciones completas, 
visita www.aquastep.com

o mira el video:



Perfi les de PVC:
blanco • gris • negro • aluminio (color)

Rodapiés 100% impermeables con 
decoraciones paralelos



AQUA CLICK TILES

Nottingham

Hawick

Dover

Aberdeen

Brighton Norwich

Dublin Glasgow

Dundee

ESPESOR

4,0 MM SPC 

CAPA DE DESGASTE

0,3 MM

CLASE

23/31

DIMENSIONES

30,5 X 61 CM

POR PAQUETE

12X = 2,23 M2

JUNTA

MICROBISEL

SUPERFICIE

ESTRUCTURA MATT STONE

CONEXIÓN

SISTEMA MF CLICK



Nottingham

Hawick

Dover

Aberdeen

Brighton Norwich

Dublin Glasgow

AQUA CLICK TILES XL

U  LeedsDundee

ESPESOR

4,0 MM SPC 

CAPA DE DESGASTE

0,3 MM

CLASE

23/31

DIMENSIONES

47,5 X 95 CM

POR PAQUETE

5X = 2,26 M2

JUNTA

MICRO BEVEL

SUPERFICIE

ESTRUCTURA MATT STONE

CONEXIÓN

SISTEMA MF CLICK

Matt stone structure

Todas las decoraciones son imitaciones 
de madera. Los colores pueden diferir 
del color impreso. Errores y cambios 
técnicos reservados.

Please note that all decors are stone 
or wood imitations. Colours are a guide 
only and may be slightly different to what 
appears in printed brochure. Subject to 
errors and/or technical changes.



  

AQUA-STEP SPC PRODUCTS

ES Las numerosas ventajas de los productos Aqua-Step 
SPC para tu pared o piso:

✔ Resistente al agua y alta durabilidad
✔ Dimensionalmente estable, resistente a impactos y arañazos
✔ Espesor mínimo: ideal para renovar
✔ Instalación rápida y limpia: se corta con un cúter y se rompe 

como paneles de yeso
✔ Se puede colocar fl otante o pegado, usualmente sobre el piso 

o sobre la pared existente.
✔ 100% reciclable

EN The many advantages of Aqua-Step SPC products for 
your wall or fl oor: 

✔ Waterproof and highly durable
✔ Dimensionally stable, impact and scratch resistant
✔ Low thickness: ideal for renovations
✔ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and 

break like plasterboard
✔ Floating or glued installation often over the existing fl oor or 

wall
✔ 100% recyclable

LOSETAS - PANELES DE PARED - PISOS - MATERIAL DE LÁMINA ALFÉIZARES DE VENTANAS
PANELES Y TABLEROS DE FACHADA

www.aquastep.comwww.aquastep.shop

Aqua Step Shop Mallorca
Carrer Gremi de Cirurgians i Barbers 37
07009 Palma de Mallorca

Aqua Step Shop Valencia
C.Albert Einstein N°22 Nave 4
46500 Sagunto-Valencia


